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Introduksjon

HENSIKT 
Hensikten med skilt er å opplyse og vise vei. 
Politiets skiltmanual gjelder som utgangspunkt 
for alle eiendommer politiet eier eller leier avtaler 
på. Riktig bruk av skiltmanualen gjør det lettere 
for både besøkende og ansatte å orientere seg, 
og finne fram til riktig sted uten misforståelser. 
Skiltingen skal samtidig bidra til å bygge 
opp om og forsterke opplevelsen av politiets 
tilstedeværelse.

BRUKERREISEN
Helhetlig planlegging og forståelse av bruken av 
bygget er nøkkelen til en god løsning. Skiltingen 
skal hjelpe til å finne fram på en lett forståelig 
måte uten at brukeren må be om hjelp til dette.

Brukerreisen følger tre prinsipper:
Orientere – gi brukeren oversikt over bygningen.
Navigere – lede brukeren i riktig retning for å finne 
fram. 
Identifisere – bekrefte at brukeren har funnet 
fram. 

det vil si liggende. Ingen skilt skal ha tekst med 
vertikal plassering av tekst. 

I alle sammenhenger hvor politiet opptrer visuelt, 
skal det skje i enhetlige former som bidrar positivt 
til opplevelsen av politiet. Skiltene skal bidra til å 
bygge opp om og forsterke politiets identitet og 
profil, og utformingen av skilt samsvarer derfor 
med politiets profilhåndbok.

PLASSERING OG UTFORMING 
Brukerens behov gir føringer for plasseringen 
av skilt, som skal henge der de er enklest å lese 
og oppfatte inntrykk. For effektiv orientering og 
navigering skal skiltene befinne seg der brukeren 
må ta retningsvalg eller forholde seg til viktig 
informasjon.

Jo lenger unna et skilt skal sees og leses, desto 
høyere kan det plasseres. Når det er meningen 

at skiltet skal leses på kort avstand skal det stå 
i øyehøyde, men fasadeskilt som skal leses på 
avstand må derimot plasseres høyt på bygget. 

Den første skiltingen som møter besøkende ha 
overordnet informasjon. Påfølgende skilting skal 
være mer detaljert. Teksten skal være så kort 
som mulig og ikonbruk skal være enkel å forstå. 
Plassering av tekst på skilt skal være horisontal, 
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Introduksjon

UNIVERSELL UTFORMING 
Omgivelsene våre skal være tilgjengelig 
for alle. Det er derfor et krav i norsk lov at 
gårdeier skal sørge for universelt utformede 
publikumsbygninger. Universell utforming handler 
om å skape et mer inkluderende samfunn – 
design for alle. God og gjennomtenkt skilting med 
informasjon som alle forstår bidrar til forbedret 
logistikk og bedre opplevelse i bruk av bygget, 
men ikke minst også likestilling og inkludering.

Det er hovedbudskapet i skiltet som er avgjørende 
å kunne lese på avstand. Annen informasjon kan 
deretter leses på kortere avstand. For å sikre god 
lesbarhet, må det være en god kontrast mellom 
tekst/piktogrammer og bakgrunn på alle skiltene, 
samt tilpasset størrelse ut ifra hvem som skal 
lese skiltet. Det er også viktig med tilstrekkelig 
belysning der det er krevende lysforhold. 

Glassvegger og -dører skal folieres slik at man 
unngår sammenstøt. Der glassvegger
og -dører er plassert ved siden av hverandre skal 
man, så langt det lar seg gjøre, ha
forskjellig merking for å skille dem fra hverandre.

Der det er behov, spesielt i publikumsarealer, 
kan skiltene gjøres taktile eller påføres braille 
(blindeskrift). 

SPRÅK 
Skiltene skrives på språket og i målformen som er 
i henhold til gjeldende lokal praksis. I tillegg skal 
det legges til rette for oversettelse der særlige 
hensyn gjør det nødvendig å skilte funksjoner på 
samisk, engelsk eller andre relevante språk – eller 
annen målform.

ORD OG UTTRYKK
Piktogram – et grafisk ikon som med stiliserte 
bilder symboliserer et ord / begrep. Piktogrammer 
brukes for å informere uten å bruke skrift, og skal 
derfor være enkle og intuitive.

Versaler og minuskler – Alfabetets store og små 
bokstaver.

Taktil merking – følbare flater benyttes slik at 
synshemmede og svaksynte skal kunne ta 
seg trygt frem (taktil gulvmerking) eller forstå 
informasjon på et skilt (braille / blindeskrift).

Brukerreise – hva brukeren opplever når han eller 
hun navigerer seg rundt på våre eiendommer.

OFFENTLIGE KRAV OG ANBEFALINGER
Alle utvendige skilt er underlagt offentlig lovverk og 
er søknadspliktige. Se plan-og bygningsloven §93 
og §107, samt vegloven §33 (www.lovdata.no).

Mange kommuner har også utarbeidet egne 
skiltforskrifter og disse kan som regel leses på 
kommunenes egne hjemmesider. OBS: For vernede 
og verneverdige bygninger gjelder egne vedtekter.

Som offentlig aktør er det viktig at vi forholder 
oss til byggteknisk forskrift TEK17. Skilt og fysiske 
installasjoner skal være utformet slik at personer 

med ulike brukerforutsetninger kan lese og 
håndtere dem. 

Nasjonal merkeordning benyttes i skilt for 
kildesortering.

MILJØHENSYN
Utformingen av skiltene skal gjøres med ansvarlig 
ressursbruk. Løsningene skal utføres for å vare,  
og det skal etterstrebes lavt klimaavtrykk  
i materialvalg.
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Visuelt uttrykk

FARGER
I politiets skiltmanual bruker vi primært hvit tekst 
og hvite piktogrammer på svart bakgrunn. Gult 
brukes for å få kontrast på tekst som er oversatt 
til et sekundært språk. – Fargene er hentet fra 
profilhåndboken.

MATT OVERFLATE
Skiltenes materialvalg skal ha en matt fremtoning 
for å sikre høy lesbarhet og et inntrykk av en 
bedre materialkvalitet. Vi skal derfor unngå 
høyglansede overflater.

TYPOGRAFI
Breuer er politiets profilfont og Breuer Text Regular 
brukes gjennomgående i skiltmanualen. Spesielt 
relevant tekst kan utheves med bold (fet) skrift.

LOGO
Der skiltene krever logo skal det som hovedregel 
benyttes overordnet versjon. Dette med mindre  
bestiller ikke er en enhet med egen godkjent logo. 

AaBbCc123
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
abcdefghijklmnopqrst
0123456789

Unntaket er fasadeskilt som skal stå i Stainless 
Black, politiets logofont.

GRAFISKE FORMER 
Vi bruker firkantede skilter med rette hjørner og 
politiets grafiske elementer.

PIKTOGRAMMER 
Politiets piktogrammer brukes for å informere  
uten nødvendigvis å bruke tekst. De er basert  
på våre egne ikoner som er utviklet for å være 
enkle og intuitive.

STANDARDISERT MERKEORDNING 
Vi bruker den nasjonale merkeordningen for 
kildesortering, for å bidra til et mer intuitivt og 
gjenkjennbart uttrykk i det offentlige rom. Dette er 
et unntak fra politiets øvrige visuelle identitet. 

RETNINGSPILER 
Vi bruker en angitt vinkelform for å indikere 
retning. Dersom det er behov for å indikere flere 
retninger skal flere skilt underveis i navigeringen 
vurderes som et alternativ.

90°

CMYK RGB

65 45

66 41

68 38

82 HEX 2d2926

CMYK RGB

0 255

0 255

0 255

0 HEX ffffff

Svart - pantone black c

Hvit

CMYK RGB

0 253

4 218

88 37

0 HEX fdda25

Gul - pantone 115 C
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Typografisk system
VERSALER OG MINUSKLER
Vi bruker stort sett alfabetets små bokstaver 
(minuskler) i skilting. For å utheve spesielt 
relevant tekst kan minuskler vektes tyngre med 
bold (fet) skrift. I enkelte tilfeller hvor budskapet er 
spesielt viktig kan den uthevede teksten settes i 
versaler: INGEN ADGANG for uvedkommende.

TYPOGRAFISK HIERARKI
Vi bruker et enkelt typografisk hierarki med få 
nivåer. Unngå mange ulike tekststørrelser og 
vekter på samme flate.

STØRRELSESFORHOLD
Det bør være tydelig forskjell mellom to 
tekststørrelser på samme skilt. Den større teksten 
kan ha en punktstørrelse som er 1,4 ganger den 
mindre teksten.

SEKUNDÆRT SPRÅK
Et skilt kan inneholde oversettelser på flere språk. 
Sekundærspråk settes i en mindre tekststørrelse 
og differensieres med gul skrift.

MINIMAL, LUFTIG OG ENKEL 
Vi etterstreber å være relevant, tydelig og 
lettfattelig i vår kommunikasjon. Vi holder oss til 
enkle typografiske prinsipper som gir et rent og 
informativt uttrykk.

LINJEAVSTAND 
Vi benytter luft i designet for å redusere støy og 
øke lesbarheten. En linjeavstand på 1,2 ganger 
tekstens punktstørrelse utnytter plassen godt.

BOKSTAVRETNING 
Vi benytter kun horisontalt plasserte bokstaver for 
å øke lesbarheten. 

INGEN ADGANG
for uvedkommende

!

Pass
Passport / Passi

Politi
Police / Politiija

P
O
L
I
T
I
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Pass
Passport

Pass

Anmeldelser

Innvandring
Immigration

Toalett

03

02

01

U1

Lorem ipsum 
Lorem ipsum 
Lorem ipsum 
Lorem ipsum 

Lorem ipsum 
Lorem ipsum 
Lorem ipsum 
Lorem ipsum 

Lorem ipsum 
Lorem ipsum 
Lorem ipsum 
Lorem ipsum 

Lorem ipsum 
Lorem ipsum 
Lorem ipsum 
Lorem ipsum 

U002

7

Overordnede prinsipper

230 / 250 CM
Fasadeskilt og 
nedhengsskilt skal ha en 
klaring på minimum 230 
cm fra bakken innendørs 
og 250 cm utendørs.

175 CM
Vegghengte større 
orientering- og 
navigerinsskilt settes  
i en øyehøyde på 175 
cm fra topp av skilt. 
Mindre skilt (for toalett, 
garderobe, møterom  
eller lignende) settes  
i en øyehøyde 160 cm fra 
topp av skilt.

Alle skilt leveres som 
hovedregel med skjult 
innfesting. Der det ikke 
mulig anbefales bruk av 
sorte knotter.
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Utvendig skilting
Fasadeskilting skal tydeliggjøre hvor man finner politiet, og må derfor vise en 
tydelig tilstedeværelse i kraft av sin størrelse og belysning. Annen utvendig 
skilting skal gjøre det enkelt å finne fram på politiets områder. 

ORIENTERE 
Fasadeskilt 

NAVIGERE 
Henvisningsskilt 

IDENTIFISERE 
Anvisningsskilt
Informasjonsskilt
Piktogramskilt



9UTVENDIG — ORIENTERE > NAVIGERE > IDENTIFISERE

FASADESKILT

SVART HVIT

TEKNISK BESKRIVELSE

På politiets bygninger er det behov for å plassere 
fasadeskilt som tydelig markerer politiets beliggenhet. 
Disse utføres i svart eller hvit for å sikre god synlighet 
mot fargen på bygget.

Skiltets størrelse og plassering tilpasses den enkelte 
bygning med hensyn til arkitekturen, synlighet fra 
brukerens ståsted og eventuelle bestemmelser for det 
spesifikke bygget.

Fasadeskiltet produserers som bokstaver i lakkert 
aluminium. Premontert på montasjeskinner i fasadens 
farge. Standardskilt er innvendig belyst med LED, og 
lyser innover mot vegg. Skilttypen kalles Profil 3.

Det er viktig å tenke optimal synlighet gjennom hele året, slik at fasadeskiltene ikke dekkes 
til av vekster i sommerhalvåret eller snø i vinterhalvåret.
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FASADESKILT

LYS BAKOVER LYS FRAMOVER

TEKNISK BESKRIVELSE

10

Fasadeskilt i både svart og hvit har bakgrunnsbelysning 
som standard. Skiltene kan også leveres uten lys der 
lokale omstendigheter ikke tillater skilt med belysning.

En spesialvariant med hvit framoverlysende front 
benyttes på fasader hvor lys inn mot vegg ikke fungerer, 
for eksempel glassfasader eller fasader med ujevn 
struktur. Kan brukes på både lyse og mørke fasader.

Fasadeskilt har bakgrunnsbelysning som standard.

LED-dioder (med Kelvin for «hvitt lys» 6500 K), beregnet 
for nordiske forhold, monteres innvendig samt beregnes 
i antall slik at skiltet gir et jevnt og fint lys. Den 
elektriske koblingen og tilhørende ledninger monteres 

Spesialvariant i svartlakkert aluminium med hvit framoverlysende front. Frittstående bokstaver montert på 
montasjeskinner i husets farge. Skilttypen kalles profil 6.

pent på fasaden, med for eksempel kabelkanaler lakkert 
i samme fasadefarge som montasjeskinnene.
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FASADESKILT

UTHENG

TEKNISK BESKRIVELSE

11

I enkelte tilfeller er det nødvendig med uthengsskilt 
for å sikre synlighet og en tydelig tilstedeværelse 
fra brukerens ståsted. Uthengsskilt benyttes der 
fasadeskilt ikke er hensiktsmessig eller tillatt, og 
avklares fra lokasjon til lokasjon.

Svart bakgrunn og hvit tekst gir god synlighet, da hvitt 
lyser godt. Uthengsskilt skal ha en klaring på minimum 
250 cm over bakken.

Uthengende fasadeskilt skal ha en klaring på minimum 250 cm over bakken.

Tosidig lyskasse i svartlakkert aluminium, innvendig 
belyst med LED. Tekst POLITI i 10 mm utstikkende akryl. 
Skilttypen kalles Profil 1+10. Monteres med egnet 
veggfeste tilpasset uthengsskiltet.
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HENVISNING- OG ANVISNINGSSKILT

HENVISNINGSSKILT («DER ER DET») ANVISNINGSSKILT («HER ER DET»)

TEKNISK BESKRIVELSE

12

Henvisningsskilt skal lede brukeren i riktig retning ved 
hjelp av en kort betegnelse og en pil. Anvisningsskilt 
skal bekrefte at brukeren har funnet fram. 

Skiltene er viktig for å effektivt finne veien, og sørger 
for en god brukeropplevelse ved å hindre usikkerhet og 
forvirring. 

10 mm svart skummet PVC med hvit print eller 
folie. Skjult innfesting. Innfestingsmetode avgjøres 
av størrelsen på skiltet; VHB-tape / skjulte 
skruer / bøssinger sikret med montasjelim.

På glassfelt benyttes svart, matt folie med hvit print 
eller folie.
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Nordland politidistrikt
Vest-Lofoten politistasjon

02800
112

For åpningstider og mer informasjon,
se politiet.no

Telefon  /  phone:
Nød  / emergency:

INFORMASJONSSKILT

INNGANG

Informasjonsskilt til bruk ved inngangspartier.  
De forteller brukerne at de er ved et inngangsparti, og 
gir relevant informasjon. Den strukturelle oppbyggingen 
på skiltet er fast, som anvist på bildet, men 

informasjonsfeltet nederst har valgfritt innhold. Skiltene 
kan festes på dør, vegg eller monteres frittstående nær 
inngangen.

19 mm svart skummet PVC med hvit print eller 
folie. Anbefalt innfestingsmetode er bruk av skjulte 
skruer / bøssinger sikret med montasjelim. Dersom det 
ikke er mulig anbefales bruk av sorte knotter.

På glassfelt benyttes svart, matt folie med hvit print 
eller folie. Der det er behov for oversettelse til et annet 
språk, tas gul print eller folie i bruk.

TEKNISK BESKRIVELSE

13

Nordland politidistrikt
Vest-Lofoten politistasjon

02800
112

For åpningstider og mer informasjon,
se politiet.no

Telefon  /  phone:
Nød  / emergency:

Finnmark politidistrikt
Finnmárkku politiijaguovlu

Karasjok politistasjon

For åpningstider og mer informasjon,
se politiet.no

Telefon  /  phone:
Nød  / emergency:

02800
112

Distrikt

Stasjon

Fritt 
informasjonsfelt
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INGEN ADGANG
for uvedkommende

PIKTOGRAMSKILT

PARKERING

VIKTIG INFORMASJON

! !

NASJONAL MERKEORDNING FOR KILDESORTERING

Politiets piktogrammer brukes for å informere uten 
nødvendigvis å bruke tekst. De er derfor enkle og 
intuitivt forståelige ikoner.

Vi bruker den nasjonale merkeordningen for 
kildesortering med sine farger og symboler. Dette er 
et unntak fra politiets egne ikoner og øvrige visuelle 
identitet. Oversikten under er ikke uttømmende.

Materialvalg gjøres basert på lokale forutsetninger og 
behov. Skilt produseres som hovedregel i 10 mm svart 
skummet PVC med hvit print eller folie.

Innfestingsmetode avgjøres av størrelsen på skiltet; 
VHB-tape / skjulte skruer / bøssinger sikret med 
montasjelim. Dersom det ikke er mulig anbefales bruk 
av sorte knotter.

TEKNISK BESKRIVELSE

14

Innkjørsel kun for 
tjenestekjøretøy

All stans forbudt

Reservert
tjenestekjøretøy
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Innvendig skilting
Innvendig skilting skal legge til rette for at brukerne kan orientere 
seg i bygget, og finne enkleste vei via korridorer, trapper og heiser. 
Skiltingen skal være mest mulig selvforklarende.

ORIENTERE 
Orienteringsskilt 

NAVIGERE 
Veivisningsskilt
Taktil / følbar gulvmerking 

IDENTIFISERE 
Vegg- og dørskilt
Piktogramskilt
Foliering

POLITIETS SKILTMANUAL
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Pass
Passport

Pass

Anmeldelser

Innvandring
Immigration

Toalett

03

02

01

U1

Lorem ipsum 
Lorem ipsum 
Lorem ipsum 
Lorem ipsum 

Lorem ipsum 
Lorem ipsum 
Lorem ipsum 
Lorem ipsum 

Lorem ipsum 
Lorem ipsum 
Lorem ipsum 
Lorem ipsum 

Lorem ipsum 
Lorem ipsum 
Lorem ipsum 
Lorem ipsum 

U002

Pass
Passport

Pass

Anmeldelser

Innvandring
Immigration

Toalett

03

02

01

U1

Lorem ipsum 
Lorem ipsum 
Lorem ipsum 
Lorem ipsum 

Lorem ipsum 
Lorem ipsum 
Lorem ipsum 
Lorem ipsum 

Lorem ipsum 
Lorem ipsum 
Lorem ipsum 
Lorem ipsum 

Lorem ipsum 
Lorem ipsum 
Lorem ipsum 
Lorem ipsum 

U002

ORIENTERINGSSKILT

ORIENTERINGSSKILT

Orienteringsskilt benyttes innvendig i for eksempel 
inngangsparti og resepsjonsområde. Viser vei til 
forskjellige funksjoner og kontor som pass og hittegods.

10 / 19 mm svart skummet PVC med hvit print 
eller folie. Anbefales skjult innfesting med skjulte 
skruer / bøssinger sikret med montasjelim. Dersom det 
ikke er mulig anbefales bruk av sorte knotter.

TEKNISK BESKRIVELSE

Etasjeskilt skal ha taktilt / følbart tall for etasjen man 
står i, slik at det er bedre tilpasset svaksynte og blinde.
Teksten som tilhører den aktuelle etasjen utheves  
med bold (fet) skrift.

Pass

Anmeldelser

Innvandring
Immigration

Toalett Taktilt tall
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NEDHENGSSKILT ETASJESKILT

VEIVISNINGSSKILT

Veivisningsskilt skal lede brukeren i riktig retning ved 
hjelp av en kort betegnelse og en pil. Piktogrammer 
kan brukes for å gjøre skiltene raske å lese, og enkle å 
forstå for ikke-norsktalende. 

10 / 19 mm svart skummet PVC med hvit, og eventuelt 
gul, print eller folie. Etasjeskilt 10 mm svart skummet 
PVC, eventuelt med hvit print eller folie. Disse kan gjerne 
være taktile.

TEKNISK BESKRIVELSE

Pass
Passport

Toalett

Etasjeskilt viser etasje i trappeoppgang eller utenfor 
heis. Skiltene er viktig for å effektivt finne veien, og 
sørger for en god brukeropplevelse ved å hindre 
usikkerhet og forvirring. 

Nedhengsskilt skal ha en klaring på minimum 230 cm over gulvet.
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LEDELINJESYSTEM

TAKTIL GULVMERKING

Brukes i publikumsarealer som veiledning for syns-
hemmede. Taktile / følbare ledelinjer hjelper blinde og 
svaksynte med å finne fram til viktige funksjoner, og 
ledelinjer er blant kravene som stilles til universell 
utforming.

Leveres som standard i nye bygg. Det er da gårdeiers 
ansvar å montere og eventuelt vurdere ettermontering  
i forbindelse med renovering av eksisterende bygg. 

I henhold til kravene beskrevet i norsk standard 
for universell utforming av byggverk, byggteknisk 
forskrift TEK17.

TEKNISK BESKRIVELSE

Velg lys eller mørk merking for å sikre god synlighet og kontrast mot fargen på gulvet.
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U002

20

20

20

VEGG- OG DØRSKILTSKILT MED PIKTOGRAM

ROM- OG KONTORSKILT

Brukes for å merke kontorer og faste spesialrom.  
Slike skilt kan plasseres på døren eller på veggen som 
er nærmest dørhåndtaket. Dersom døren ofte står åpen 
er det hensiktsmessig med skiltet på veggen. 

Dersom det i et bygg ikke er forhåndsdefinert 
bestemmelser for romnummerering, foreslås følgende: 
U002 = rom 2 i U-etg, 118 = rom 18 i 1.etg. Dette kan 
settes øverst på døren eller på selve skiltet.

10 mm svart skummet PVC med hvit print eller folie. 
Skult innfesting / VHB-tape. Skiltene limes på glass eller 
ved siden av kontordørene og kan gjøres taktile dersom 
det er behov. Dersom det ikke er mulig med skjult 

innfesting anbefales sorte knotter.
148 x 105 mm, svarte sidekanter.
Kontorskilt med utbyttbart navn  / utbyttbar tekst 
printes på papir av stasjonen selv.

TEKNISK BESKRIVELSE

U002 U002

Anbefalt plassering for romnummer der annet 
ikke er bestemt: 20 mm fra topp og side.
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SIKKERHETSMERKING

FOLIERING – SIKKERHETSMERKING

I forbindelse med glassdører og andre større 
glasspartier brukes en sikkerhetsmerking for å unngå 
sammenstøt. Dette er i henhold til universell utforming. 
Glassfelt der det kan være fare for sammenstøt skal 
være sikkerhetsmerket med mønster eller striper synlig 

fra begge sider i to høyder. Senter 0,9 m og 1,5 m over 
gulvet. Mønster i glassdører skal være forskjellig fra 
merking i nærliggende glasspartier, slik at bruker skal 
se forskjell på flatene. Folie kan også dekke glasspartier 
på bygget utvendig.

Standard er hvit folie. Svart folie kan vurderes ut ifra 
kontrasthensyn.

TEKNISK BESKRIVELSE

Folie kan også dekke glasspartier på bygget utvendig.
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INNSYNSHINDRING

FOLIERING – INNSYNSHINDRING

Brukes for å hindre innsyn til kontorer, møterom eller 
andre rom der det er behov for skjerming. Folie kan også 
dekke glasspartier på bygget utvendig. Senter 0,9 m og 
1,5 m over gulvet. 

En slik type foliering kan også brukes der det er 
et kombinert behov for å hindre innsyn og unngå 
sammenstøt.

Frostet folie. Slipper gjennom lys, men er tett nok for 
innsynshindring.

TEKNISK BESKRIVELSE

Mønsteret kan dekke en større del av glassflaten hvis det ønskes mer innsynshindring enn det illustrasjonen viser. Mønstrene kan tilpasses alle flater og formater. Den grå fargen indikerer folie, det hvite indikerer «hull» i folien. 
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DEKORFOLIE

FOLIERING – DEKORFOLIE

Politiets foto og grafiske elementer fra politiets 
profilhåndbok kan brukes som dekor. Dette kan også 
tjene en hensikt som innsynshindring i kontorlokaler på 
glasspartier og for å unngå sammenstøt i henhold til 
universell utforming.

Store bilder dominerer uttrykket og bør velges med omhu 
– begrenses i antall og omfang i nærliggende områder. 
Grafiske elementer kan brukes i større utstrekning fordi 
det har en mer dempet og uniform profil, men unngå for 
mye variasjoner der mønsterflatene er nær hverandre.

Printet foto på folie limt på glassflaten. Her er er det 
muligheter for flere varianter, deriblant frostet eller klar 
folie og ulike grader av gjennomsiktighet. Alternativt 
foto eller grafiske elementer foliert direkte på en vegg.

TEKNISK BESKRIVELSE

Store bilder krever maksimal oppløsning. Hentes gjerne fra politiets bildebank Politifoto. Foto eller grafiske elementer kan alternativt folieres direkte på en vegg.
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Andre behov

KONTAKT 
Ved spørsmål om det visuelle uttrykket  
i skiltmanualen, politiets visuelle identitet, 
eller ved behov for tilgang til profilhåndboken: 
Politiets fellestjenester
Kommunikasjonsavdelingen
profil@politiet.no

For spørsmål om interiør eller utforming/bruk av 
politiets bygninger, areal og funksjoner: 
Politiets fellestjenester
Arbeidsplasskonseptet
Elin.Taaje@politiet.no

Politiets fellestjenester eier politiets skiltavtale 
og har ansvaret for politiets profilhåndbok, som 
denne skiltmanualen er basert på. Det er likevel 
den som bestiller skilt som selv er ansvarlig for 
at bestilling av skilt skjer i henhold til politiets 
skiltavtale. 

Designmanual for Politiets arbeidsplasskonsept er 
under utarbeidelse. 

For tekniske spørsmål og bestilling av skilt, 
kontaktes politiets leverandør Elektrovakuum.  
Det kan også være en fordel med en lokal  
skiltplan der oppdraget er av en viss størrelse. 
Dette kan Elektrovakuum sørge for.
Elektrovakuum
Pia Johansen, telefon 48 27 45 50
pia.johansen@elektrovakuum.no

RUTINER FOR AVVIK 
Skiltmanualen skal anses som bindende 
retningslinjer ved utforming av nye skilt. Skulle 
det oppstå skiltbehov som ikke er tatt hensyn 
til i denne manualen, må Politiets fellestjenester 
konsulteres før skiltproduksjon. Dels for å sikre 
sammenheng med den øvrige skiltmanualen. Dels 
for å vurdere om flere skilttyper må innarbeides  
i manualen til beste for politiet.

SAMLOKALISERING
Den visuelle hovedrammen i skiltmanualen er lik 
uansett lokasjon og gjelder som utgangspunkt for 
alle eiendommer politiet eier eller leier avtaler på.

I noen tilfeller deler politiet lokaler med andre 
nødetater, tingrett eller annet som har sin egen 
stil på skilt og visuelle elementer. Når noen andre 
utgjør hovedfunksjonen i bygget, og politiet 
har en sekundær rolle, kan den primære rollen 

SPESIFIKKE KRAV FRA GÅRDEIER
Der eiendommens byggherre har spesifikke krav 
til utforming av skilt, må det tas valg i samråd 
med vedkommende og skiltleverandør. Utover det 
skal politiets visuelle identitet være tydelig.

Politiets skiltprogram er utviklet for å være enkelt, 
funksjonelt og relativt nøytralt nettopp for å 
kunne passe inn i flere typer miljøer, interiør og 
arkitektoniske uttrykk.

dominere det etterlatte inntrykket. Det skal likevel 
komme tydelig frem at politiet også befinner seg 
der. Det er viktig at politiets tilstedeværelse blir 
kommunisert med skilting, og våre skilt skal gjøre 
det enkelt å identifisere hvilken del av bygget som 
utgjør politiets lokaler.
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Politiets fellestjenester
Kommunikasjonsavdelingen
profil@politiet.no

Utarbeidet 2023 av Politiets fellestjenester 
med faglig bistand fra Elektrovakuum og TRY


